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Vielen Dank, dass Sie sich fur den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, und
bewahren Sie die Anleitung fir spateres Nachschlagen sicher auf.

Das Blitzzeichen in einem gleich-
winkligen Dreieck bedeutet, dass
das Gerat nicht isolierte Spannun-
gen erzeugt, die einen Strom-
schlag verursachen kénnen.

VORSICHT:

Risiko durch elektrischen

Schlag - Nicht 6ffnen!

WARNUNG: Um das Risiko durch
Stromschlag zu vermindern, neh-
men Sie niemals den Deckel (oder
die Rlckabdeckung) ab. Im Inne-
ren befinden sich keine Teile, die
vom Benutzer gewartet oder re-
pariert werden konnen. Bei Repa-
raturen wenden Sie sich bitte an
qualifiziertes Fachpersonal.

Das Ausrufezeichen iin einem
gleichwinkligen Dreieck soll den
Anwender auf wichtige Bedien-
hinweise aufmerksam machen, die
in der beiliegenden Dokumenta-
tion enthalten sind.

WARNUNG: Um das Risiko durch Feuer
und Stromschlag zu vermindern, setzen Sie
dieses Produkt niemals Regen- oder Wasser-
tropfen aus.

Anmerkung: Vorsichtssymbole sind auf der
Rickseite dieses Gerates angebracht, bitte
schlagen Sie in dieser Bedienungsanleitung
nach.

Bitte beachten Sie: Auf der Rickseite be-
findet sich ein Typenschild mit den techni-
schen Daten.

Vorsicht: Erdung und Polarisierung. Versu-
chen Sie niemals, die Erdung des Netzkabels
zu umgehen. Ein polarisierter (englischer)
Stecker weist zwei unterschiedlich breite
Stifte auf. Ein geerdeter Stecker ist hinge-
gen mit drei Stiften versehen. Der Erdungs-
stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der
beiliegende Stecker nicht in lhre Steckdose
passt, bitten Sie einen Elektriker, diese zu
ersetzen. (Gilt fur die USA und Kanada.)

Vorsicht: Unsichtbare Laserstrahlung tritt
aus, wenn der Deckel gedffnet und wenn
die Sicherheitsverriegelung Uberbriickt ist.
Nicht dem Strahl aussetzen!

Achtung: Laserlinse nicht
berthren — unsichtbarer
Laserstrahl.

Klasse 1
Laserprodukt

e Dieses Gerat darf niemals Regen oder Was-
sertropfen ausgesetzt werden. AuBerdem
durfen keine Flissigkeitsbehélter wie Vasen,
Glaser usw. auf das Gerét gestellt werden.

e Das technische Typenschild ist auf der Rick-
seite des Gerates angebracht.

e Der Netzstecker wird als Hauptstromzufuhr
verwendet und sollte jederzeit funktionsfa-
hig gehalten werden. Um das Gerét voll-
standig von der Netzspannung zu trennen,
muss das Netzkabel aus der Netzsteckdose
gezogen werden. Das Netzkabel sollte nicht
zugestellt werden und wahrend des Betrie-
bes jederzeit zuganglich sein.

e Unter dem Einfluss von elektrostatischen
Entladungen kann es zu Fehlfunktionen des
Geréates kommen, so dass Sie das Gerat
durch aus- und einschalten neu starten
mussen.

e UbermaBiger Schalldruck aus Kopfhérern
oder Ohrhorern kann zu Horverlust fiihren.

e Die Batterie sollte nicht Gbermé&Biger Hitze,
wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer
oder ahnlichem, ausgesetzt werden.

e Achtung: Wenn die Batterie falsch einge-
legt wird, besteht die Gefahr der Explosion,
ersetzen Sie die Batterie nur mit dem glei-
chen Typ.



Inhalt

System Grundlagen

Bedienelemente — Hauptgerat .. .. ... ... .. ... 04
Bedienelemente — Fernbedienung .. ... ... 05
STrOMVEISOrQUNG . . o oo 05
Vorbereitung der Fernbedienung . .. .. .. ... 05
Digitaluhr

Zeiteinstellen . ... 06
Timer einstellen . ... 07
Allgemeine Funktionen

Sleep-Funktion . ... .. . 08
Snooze-Funktion .. ... 08
Elektronische Lautstarkeregelung . ......... ... ... . .. .. ... ... 08
Funktionen im Wiedergabe-Modus (P-Mode) .. ............. .. .. .. .. ..... 10
Textinfos im Display (ID3-tags im Display) . ........... ... ... .. ... ........ 15
Stummschaltung (Mute-Funktion) .. ........... ... .. ... 16
Technische Daten . ... ... . .. 17
Verwendung des Line-Eingangs (AUX-IN) . ... ... 16
Radio MW/UKW

Bedienung des Radios .. ... ... 09
Manuelles Einstellen der Frequenz — Scan-Modus . ........................ 09
Automatisches Einstellen der Frequenz — Sendersuchlauf ................ ... 09
Radio-Senderspeicher . ... ... .. . 09
Audio-CDs

Einlegen und Entnehmen einerCD .. .. .. ... . 10
CD-Wiedergabe . ... .. .. 10
CD-Player programmieren . .. .. ...t 11
Programmierte Wiedergabe bei Audio-CDs ... ....... .. ... .. ... ........ 11
MP3-CDS .. 12
Programmierte Wiedergabe bei MP3-CDs, USB&SD . ........ ... .. ........ 12
Was ist MP3? 13
Wiedergabe von MP3-CDs . ... ... . 13
Ordner auf MP3-CDS . .. ..o 14
USB und SD-Speicherkarten

MP3-Wiedergabe von USB-Speichermedien und SD-Speicherkarten ... ........ 14
Gerat aufstellen

Wandmontage . ... ... 17
Regalaufbau . ... .. . . 17

Anschluss der Lautsprecherboxen .. ... ... . ... . . 18



System Grundlagen

Bedienelemente — Hauptgerat

Vorderansicht
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Riickansicht U
1. Lautsprecher (links & rechts) 12. CD-Tur Fingergriff
2. StandfiBe (fur Lautsprecher) 13. CD-Tur
3. USB-Anschluss 14. EQ-Taste
4. SD-Speicherkarten-Anschluss 15. +10/Ordner/Speicher+ Taste
5. StandfuB fur Hauptgerat 16. U An/Standby-Taste
6. Display mit blauer Hintergrundbeleuch- 17. W Stopp/Band/Uhr Set-Taste
tung 18. Funktionswahl-Taste
7. Sensor flr Fernbedienung 19. BB Next/Tune + Taste
8. Mem (Speicher)/ Prog (Programm)/ 20. P Wiedergabe/UKW-Stereo-Taste

P-Mode (Wiedergabe-Modus)/ Sleep
(Schlaf-Modus)-Taste

9. e« Back/Tune — Taste
10. Lautstarke — Taste
11. Lautstarke + Taste

21. UKW-Wurfantenne

22. Lautsprecher-Anschlisse (links & rechts)
23. Kopfhorer-Anschluss

24. AUX-Eingang

25. Netzkabel mit Stecker
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Bedienelemente - Fernbedienung

. An/Standby-Taste

. Lautstdrke — Taste

. Lautstarke + Taste

. Mute-Taste (stumm schalten)

. Nummern-Tasten

. EQ-Taste

. Sleep-Taste (Schlaf-Modus)

. Back/Tune — Taste 14. Band-Taste

9. Wiedergabe/Pause/Stereo/Mono-Taste 15. ID3-Taste

10. Next/Tune + Taste 16. -10/M-/Ordner- Taste

11. Funktionswahl-Taste 17. Display-Taste

12. Mem (Speicher)/ Prog (Programm)/ 18. +10/M+/Ordner+ Taste
P-Mode (Wiedergabe-Modus)-Taste 19. Timer/Snooze-Taste

13. Stopp/Uhr-Taste 20. Batteriefach
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Stromversorgung
e Dieses Gerat wird mit normaler Netzspannung (230 V) betrieben.

o Stellen Sie sicher, dass die fur das Gerat bendtigte Netzspannung mit threr 6rtlichen Netz-
spannung Ubereinstimmt.

e Stecken Sie den Netzstecker lhres Gerates in eine Netzsteckdose.

e Driicken Sie die An/Standby-Taste, um das Gerdt einzuschalten.

e Dieses Gerat kann betrieben werden, ohne komplett ausgeschaltet zu werden.
Es befindet sich entweder im »An«- oder im »Standby«-Modus.

e Im »Standby«-Modus ist die blaue Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgeschaltet,
das Display zeigt jedoch die aktuelle Zeit an (Uhr-Funktion).

® Wenn sich das Gerat im »Standby«-Modus befindet, konnen Sie es einschalten, indem Sie
die An/Standby-Taste dricken (entweder auf der Fernbedienung oder am Gerat selbst).

e Um Strom zu sparen, schalten Sie das Gerat bitte in den »Standby«-Modus, wenn Sie es
nicht benutzen.

Vorbereitung der Fernbedienung
e Entfernen Sie das transparente Schutzpapier, das um die Fernbedienung gewickelt ist.

e Entfernen Sie die Plastik-Lasche, die im Batteriefach auf der Riickseite der Fernbedienung
angebracht ist (vorsichtig herausziehen).

e Testen Sie die Fernbedienung, indem Sie die An/Standby-Taste driicken und prifen, ob
sich die Vertikal-Anlage einschaltet.



Digitaluhr

Zeit einstellen

¢ Dieses Gerat verfligt Uber eine integrierte Digitaluhr, die bei zwei Einstellungen im Display

angezeigt wird:

1. Wenn sich das Gerat im »Standby«-Modus befindet. (Das Display zeigt dann automatisch
immer die aktuelle Zeit an). In diesem Fall ist die blaue Hintergrundbeleuchtung normaler-
weise ausgeschaltet (um Strom zu sparen). Sie kdnnen jedoch die blaue Hintergrundbe-
leuchtung aktivieren, indem Sie eine beliebige Taste drlicken (am Geréat oder an der
Fernbedienung, mit Ausnahme der An/Standby-Taste. Die blaue Hintergrundbeleuchtung
wird dann fr ca. 5 Sekunden aktiviert.

2. Wenn sich das Gerat im »An«-Modus befindet. (In diesem Modus ist die blaue Hinter-
grundbeleuchtung aktiviert und zeigt, dass das Gerat angeschaltet ist.) In diesem Fall
zeigt das Display normalerweise nicht automatisch die aktuelle Zeit an. Sie kdnnen jedoch
jederzeit Display-Taste (auf der Fernbedienung), um die aktuelle Zeit anzuzeigen. Wenn
Sie die Taste nochmals drlicken, werden wieder die normalen Wiedergabe-Informationen
angezeigt.

Das Gerat in den »Standby«-Modus schalten (Displaybeleuchtung = schwach leuchtend)

Uhr Set-Taste 3 Sekunden lang gedrickt halten —
Display zeigt »12« Std. oder »24« Std. (blinkt)

»>1 Next oder ¢« Back driicken, um die 12-Std. oder 24.Std.-Darstellung zu wahlen
und dann Uhr Set zur Bestatigung dricken

»>1 Next oder ¢« Back wiederholt driicken, um die korrekte Stunde im Display
einzustellen und dann Uhr Set zur Bestatigung driicken

»»>i Next oder e« Back wiederholt drliicken, um die korrekte Minute im Display
einzustellen und dann Uhr Set zur Bestatigung driicken

Die korrekte Zeit ist nun eingestellt und wird im Display angezeigt

*Wichtig: Wenn wahrend des Zeit-Einstellvorgangs im Display Ziffern blinken (HH oder
MM), bedeutet dies, dass das Gerat darauf wartet, dass Sie die Zeiteinstellung vornehmen.
Falls Sie nun jedoch langer als 5 Sekunden keine Taste drlicken, kehrt das Gerat automa-
tisch wieder in den (vorherigen) normalen Wiedergabemodus zurtick.



Timer

Automatische Timer Ein/Ausschalt-Funktion

o Dieses Gerat verflgt Uber eine Timer-Funktion, die es Ihnen ermaéglicht, das Gerat fur automati-
sches An- und Ausschalten zu programmieren. Dies konnen Sie z.B. als Weckfunktion nitzlich
einsetzen.

Hinweis:
¢ Diese Timer-Funktion funktioniert erst, nachdem Sie die Uhr eingestellt haben.
e Die Timer-Taste befindet sich nur auf der Fernbedienung.

Timer einstellen

1. Halten Sie die Timer-Taste 2 Sekunden lang gedriickt (Fernbedienung).
Das »An«-Symbol erscheint im Display.

2. Driicken Sie »» Next oder << Back, um die gewiinschte Stunde der
Einschaltzeit einzustellen. Driicken Sie dann die Timer-Taste zur Bestatigung.

3. Driicken Sie »» Next oder < Back, um die gewlinschte Minute der
Einschaltzeit einzustellen. Driicken Sie dann die Timer-Taste zur Bestatigung.

4. Nun andert sich die Displayanzeige in Aus.

5. Driicken Sie »»1 Next oder €< Back, um die gewiinschte Stunde der
Ausschaltzeit einzustellen. Driicken Sie dann die Timer-Taste zur Bestatigung.

6. Driicken Sie »» Next oder < Back, um die gewlinschte Minute der
Ausschaltzeit einzustellen. Driicken Sie dann die Timer-Taste zur Bestatigung.

7. Nun wird der »Weckzeit«-Modus im Display angezeigt (Radio, CD, USB oder SD). Driicken Sie
»»1 Next, um den gewiinschten Modus auszuwdhlen und bestétigen Sie mit Timer.

8. Das Display zeigt nun die »Weckzeit-Lautstarke« (Loudness). Driicken Sie »» Next
oder e« Back, um die Lautstdrke zu vermindern oder zu erhéhen, die fir die gespielte Musik
verwendet wird, wenn der Timer das Gerat in der voreingestellten Zeit einschaltet.

9. Driicken Sie zur Bestatigung Timer.

10. SchlieBlich wechselt das Display wieder in den Normal-Modus, wobei das © -Symbol
angezeigt wird, um zu zeigen, dass Sie eine An/Aus-Weckzeit programmiert haben.

11. Falls Sie den Timer ausschalten wollen, drlicken Sie die Timer-Taste einmal und das
@ -Symbol erlischt.

Hinweis: Der automatische An/Aus-Timer schaltet das Gerat genauso ein, wie wenn Sie das Ge-
rat mit der An/Standby-Taste eingeschaltet wirden. Wenn Sie »\Wecken mit Radio« ausgewahlt
haben, schaltet sich die vorher angewahlte Radiostation ein, wenn die Timer-Zeit erreicht ist).

Wichtig:

Wenn der »Weck«-Modus auf CD, USB oder SD eingestellt wurde, missen Sie das jeweilige
Gerat korrekt anschlieBen, wie beschrieben.

Ansonsten wird bei Erreichen der eingestellten Weckzeit automatisch das Radio aktiviert.

Das Gerat verldsst den Timer-Einstellmodus automatisch, falls Ianger als 3 Sekunden keine Taste
gedriickt wird, und kehrt dann in den Standby-Modus zurlck. In diesem Fall missen Sie die kom-
plette Einstell-Prozedur des Timers erneut vornehmen.
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Allgemeine Funktionen

Automatische Ausschalt-Funktion (Sleep-Funktion)

¢ Dieses Gerdat hat eine spezielle Sleep-Timer-Funktion, die das Gerat automatisch abschal-
tet. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie nachts mit Musik einschlafen wollen.

Wahrend Sie Musik héren (CD-Player, Radio, USB oder SD-Karte) kénnen Sie jederzeit ein-
fach wiederholt die Sleep-Taste (auf der Fernbedienung) driicken, um die automatische Ab-
schaltzeit auszuwahlen.

90 Min. = 80 Min. - 70 Min. - 60 Min. - 50 Min. - 40 Min. - 30 Min. = 20 Min. = 10 Min. = Aus

(»Aus« bedeutet, dass der Sleep-Timer ausgeschaltet ist)

Snooze-Funktion

e Wenn der Alarm (Timer) ertdnt, konnen Sie diesen fir eine kurze Zeitspanne von 10 Minu-
ten zeitweilig ausschalten. Driicken Sie einfach die Snooze-Taste (der Fernbedienung).

e Der Alarm (Timer) ertdont dann automatisch nach 10 Minuten erneut, wenn die Snooze-
Periode beendet ist.

e Diesen Vorgang kénnen Sie ca. 1 Stunde lang wiederholen.

Elektronische Lautstarkeregelung
¢ Dieses Gerdt benutzt eine elektronische Lautstarkeregelung (Typ Tastendruck).

e Um die Lautstarke des Gerates zu erhéhen oder zu vermindern, drlicken Sie jeweils die
Lautstarke + oder Lautstarke — Taste.

e Lassen Sie die jeweilige Taste wieder los, wenn Sie die gewl(inschte Lautstarke eingestellt
haben.

e Manchmal kann es passieren — vor allem beim Radio héren — dass Sie ein Klick -Gerausch
(wiederholend) horen, wenn Sie die Lautstarke erhohen oder vermindern. Dies ist ein nor-
maler Vorgang und das Gerdusch verschwindet, sobald Sie die Lautstarke-Taste wieder los-
lassen (wenn Sie die gewiinschte Lautstérke eingestellt haben).

Musik-Equalizer

e Driicken Sie die EQ-Taste wiederholt, um den gewiinschten Soundeffekt auszuwahlen,
passend zu der Musikrichtung, die Sie gerade anhdren.

EQ Aus - Klassi = Rock = Pop - Jazz



Bedienung Radio

e Drlicken Sie die An/Standby-Taste, um das Gerat einzuschalten.

e Driicken Sie mehrmals den Funktionswahl-Taste, bis im Display »Tuner« erscheint.

e Drlicken Sie die Stopp/Band/Uhr Set-Taste (am Gerat) oder die Band-Taste
(auf der Fernbedienung), um die gewtiinschte Radiofrequenz auszuwahlen.

® Beim MW-Empfang drehen Sie das Gerat oder verschieben Sie es, um den Empfang
zu verbessern.

e Bei UKW-Empfang legen Sie die UKW-Wurfantenne aus und versuchen Sie verschiedene
Positionen, um den Empfang zu verbessern.

o Sie kénnen bei UKW-Empfang jederzeit die Wiedergabe/UKW-Stereo-Taste driicken, um
zwischen Mono und Stereo umzuschalten. Sobald ein Sender in Stereo empfangen werden
kann, erscheint im Display das »ST«-Symbol. In einigen Fallen, wenn der Empfang schlecht ist,
fangt das »ST«-Symbol an zu blinken und weist darauf hin, dass das Signal nur sehr schwach
ist. In diesem Fall ist es ratsam, den Mono-Modus zu wahlen, um die Qualitat des Radiosignals
zu verbessern.

Manuelles Einstellen der Frequenz — Scan-Modus

e Driicken Sie (kurz) die »» Next/Tune + oder *¢<€ Back/Tune - Taste, um die Radiofrequenz
um jeweils 1 Schritt manuell zu erhdhen (zu vermindern).

e Das Display zeigt bei jedem Schritt die Position der exakten Frequenz an.

¢ \Wenn Sie die gewtinschte Frequenz oder Radiostation erreicht haben, kénnen Sie diese in einen
der Senderspeicher abspeichern (siehe Radio Senderspeicher).

Automatisches Einstellen der Frequenz - Sendersuchlauf

e Halten Sie die »» Next/Tune + oder <<€ Back/Tune - Taste 2 Sekunden lang gedrUckt, um
automatisch nach der nachsten empfangbaren Senderstation (nach oben oder unten) zu suchen.

¢ Das Display zeigt die exakte Frequenz der nachsten Station an, die gefunden wird.

e \Wenn Sie die gewtnschte Frequenz oder Radiostation erreicht haben, kénnen Sie diese in einen
der Senderspeicher abspeichern (siehe Radio-Senderspeicher).

Radio-Senderspeicher (Radiostationen abspeichern)

e Die aktuell angezeigte Radiostation kann jederzeit in einen der Senderspeicher ibernommen
werden.

e Driicken Sie die Mem/Prog/P-Mode/Sleep-Taste (am Gerat) oder die Mem/Prog/P-Mode-Taste
(auf der Fernbedienung) einmal.

e Driicken Sie die -10/M-/Ordner- oder +10/M+/Ordner+ Taste (auf der Fernbedienung), um
den gewiinschten Speicherplatz auszuwahlen (es stehen insgesamt 10 Speicherplatze fir MW
und 30 Speicherplatze fir UKW zur Verfligung).

e Driicken Sie die Mem/Prog/P-Mode/Sleep-Taste (am Gerat) oder die Mem/Prog/
P-Mode-Taste (auf der Fernbedienung) einmal, um die aktuelle Radiostation auf den
gewahlten Speicherplatz abzuspeichern.

e Um eine Speicherplatz abzurufen, driicken Sie einfach -10/M-/Ordner- oder +10/M+/
Ordner+ Taste (auf der Fernbedienung), der gespeicherte Programmplatz wird aufgerufen.

e Um den Programmspeicher zu I6schen, speichern Sie einfach eine neue Station auf den
Speicherplatz.

9



Einlegen und entnehmen einer CD

e Achten Sie vor dem Offnen der CD-Tir darauf, dass sich die CD nicht mehr bewegt (nicht
mebhr rotiert). Driicken Sie immer zuerst die Stopp-Taste, um die CD zu Stillstand zu brin-
gen.

e Beim Einlegen halten Sie die CD an der Kante und legen diese vorsichtig mit der Labelseite
(bedruckte Seite) nach auBen (zu Ihnen zeigend) in das CD-Fach ein.

e Wenn sich die CD im CD-Fach befindet, schlieBen Sie vorsichtig die CD-Tur, bis diese in ge-
schlossener Position einrastet. Wahrend Sie die Ture schlieBen, kénnen Sie héren, wie die
CD vom Tdrmechanismus und Magneten automatisch in die Mitte ausgerichtet und in ih-
rer korrekten Position festgestellt wird.

e Die CD kann nun abgespielt werden.

e Zum Entnehmen einer CD gehen Sie genauso wie oben beschrieben vor, nur entnehmen
Sie dieses Mal die CD statt diese Einzulegen.

*WICHTIG: Halten Sie eine CD immer an ihrem Rand (an der Kante). Vermeiden Sie es, Fin-

gerabdriicke, Schmutz oder Schlieren auf der Oberfldche zu verursachen. Falls dies doch der

Fall ist, benutzen Sie zum Reinigen der CD ein spezielles CD-Reinigungstuch oder ein CD-
Reinigungsset.

CD-Wiedergabe

e Driicken Sie die An/Standby-Taste, um das Gerat anzuschalten.

e Driicken Sie die Funktionswahl-Taste mehrmals, bis im Display »CD« angezeigt wird.
e Legen Sie eine CD wie oben beschrieben ein.

e Die CD beginnt sich zu drehen und der erste Track (Song) wird abgespielt. Das Display
zeigt die aktuelle Tracknummer an.

e Sie kdnnen beim Abspielen jederzeit die Wiedergabe-Taste driicken, um das Playback an-
zuhalten, dricken Sie dann einfach wieder Wiedergabe, um das Abspielen mit demselben
Track an derselben Position fortzusetzen.

e Sie kdnnen beim Abspielen jederzeit die Stopp-Taste drlicken, um die Wiedergabe zu be-
enden. Dies fuhrt das Set zum Anfang zurlick (wenn Sie Wiedergabe driicken, nachdem
Sie mit Stopp beendet haben, wird wieder Track 1 abgespielt).

e Sie kdnnen bei der Wiedergabe jederzeit durch Driicken der »» Next oder << Back-
Taste zum nachsten oder vorherigen Song springen.

e Sie kdnnen bei der Wiedergabe jederzeit durch gedriickt halten der »» Next oder
re< Back-Taste den Song, der gerade lduft, im Schnellvorlauf (CUE) oder Schnellriicklauf
(REVIEW) durchsuchen.
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CD-Player programmieren

e Der CD-Player kann programmiert werden, eine beliebige Folge von bis zu 20 Tracks bei
normalen Audio-CDs oder 99 Tracks bei MP3-CDs abzuspielen.

e Drlicken Sie immer zuerst die B Stopp-Taste, bevor Sie mit dem Programmieren beginnen.

e Es gibt 2 verschiedene Vorgehensweisen (flir normale Audio-CDs und fir MP3-Daten-
CDs):

Programmierte Wiedergabe bei normalen Audio-CDs

1. Schalten Sie das Gerat ein und wahlen Sie die »CD«-Funktion aus. Dann drlcken Sie die
H Stopp-Taste.

2. Driicken Sie die Mem/Prog/P-Mode/Sleep-Taste (am Geréat) oder die
Mem/Prog/P-Mode-Taste (auf der Fernbedienung). Das Display zeigt folgendes:

Track(Song)nummer —I>: 8835 P.-B ',' Nummer der Position im Speicher
' ! 1

3. Drlicken Sie die »»1 Next oder < Back-Taste, um die Track(Song)nummer in der
aktuellen Speicherposition auszuwahlen (wie in der Abb. beschrieben).

4. Driicken Sie die Mem/Prog/P-Mode/Sleep-Taste (am Gerat) oder die
Mem/Prog/P-Mode-Taste (auf der Fernbedienung), um den gewahlten Song in die
Speicherposition zu speichern. Die Speicherposition fahrt nun mit der ndchsten Nummer
fort, so dass Sie nun einen weiteren Song auswahlen und speichern kénnen.

5. Wiederholen Sie die Schritte (3) und (4). Wahlen Sie jedesmal einen neuen Song aus, den
Sie dann in eine fortlaufende Speicherposition abspeichern kénnen. Vergessen Sie nicht,
jedes Mal die Mem/Prog/P-Mode/Sleep-Taste (am Geréat) oder die
Mem/Prog/P-Mode-Taste (auf der Fernbedienung) zu driicken.

6. Nachdem Sie die maximale Anzahl an Songs (oder weniger) ausgewahlt und abgespei-
chert haben, driicken Sie die Wiedergabe-Taste, um mit dem Abspielen der program-
mierten Sequenz zu beginnen.

7. Um das gesamte Programm zu I6schen, das Sie abgespeichert haben, driicken Sie einfach
die B Stopp-Taste. Dies I6scht den gesamten Speicher und leert das Programm.
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Programmierte Wiedergabe bei MP3-CDs
(MP3-Daten-CDs, USB-Gerate, SD-Speicherkarten)

1. Schalten Sie das Gerat ein, legen Sie eine MP3-CD ein und wahlen Sie die »CD«-Funktion
aus. Dann driicken Sie die ll Stopp-Taste.

2. Driicken Sie die Mem/Prog/P-Mode/Sleep-Taste (am Gerat) oder die
Mem/Prog/P-Mode-Taste (auf der Fernbedienung). Das Display zeigt:

2-stellige Ordnernummer (blinkt) =3~ 33032 P31 Nummer der Position im Speicher
'CD v [ I E—

3. Drlicken Sie die »» Next oder <« Back-Taste, um die Nummer des Ordners auszuwah-
len, der den Song enthadlt, den Sie auswahlen méchten. Das Display andert sich nun mit
der Ordnernummer und zeigt:

PROG
~ Vv
3-stellige Track(Song)nummer —I'/ 888: P--Q 1 2-stellige Track(Song)nummer -
im ausgewahlten Ordner (blinkt) NN T Nummer,der Position im Speicher
cD [ I Mttt |

4. Wenn die 2-stellige Anzeige die gewlinschte Ordnernummer zeigt, driicken Sie die
»»>i Next oder 4« Back-Taste, um die Track(Song)nummer im gewUlnschten Ordner
auszuwahlen. Die Songnummern werden 3-stellig dargestellt.

5. Driicken Sie die Mem/Prog/P-Mode/Sleep-Taste (am Gerat) oder die Mem/Prog/P-
Mode-Taste (auf der Fernbedienung), um den gewahlten Song in die Speicherposition zu
speichern. Die Speicherposition fahrt mit der ndchsten Nummer fort, so dass Sie nun ei-
nen weiteren Song auswahlen und speichern kénnen.

6. Wiederholen Sie die Schritte (3), (4) und (5). Wahlen Sie jedesmal einen neuen Song aus,
den Sie dann in eine fortlaufende Speicherposition abspeichern kénnen. Vergessen Sie
nicht, jedes Mal die Mem/Prog/P-Mode/Sleep-Taste (am Gerat) oder die Mem/Prog/P-
Mode-Taste (auf der Fernbedienung) zu driicken.

7. Nachdem Sie die maximale Anzahl an Songs (oder weniger) ausgewahlt und abgespei-
chert haben, driicken Sie die Wiedergabe-Taste, um mit dem Abspielen der program-
mierten Sequenz zu beginnen.

8. Um das gesamte Programm zu l6schen, das Sie abgespeichert haben, driicken Sie einfach
die B Stopp-Taste. Dies l6scht den gesamten Speicher und leert das Programm.
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Was ist MP3?

® MP3 (MPEG 2, Layer 3) ist ein digitales Dateiformat fir Audio (Musik).
e Sie kdnnen MP3-Songs von vielen Webseiten im Internet downloaden (bitte beachten Sie
die Copyright-Vereinbarungen lhres Landes)

® MP3-Songs haben ein wesentlich kleineres Speichervolumen im Vergleich zu Songs im
normalen CD-Audio-Format. Dies wird Kompression genannt und erméglicht viel mehr
Aufnahmekapazitat auf einer Standard-CD als die normalen 74 Minuten.

¢ Die genaue Lange der Aufnahme héngt von der Kompressionsrate der MP3-Songs ab, die
Sie vom Download erhalten.

¢ Die Kompressionsrate wird in »KBPS« (Kilobit pro Sekunde) angegeben. Zum Beispiel
»128 KBPS«: Je hoher die Zahl ist, desto groBer ist die MP3-Datei (je besser ist die Sound-
qualitat) und desto kleiner wird die Aufnahmezeit einer CD-R. Ausgehend von 128 KBPS,
sollten Sie auf einer CD-R Platz flr ca. 250-300 Minuten Aufnahmezeit haben.

* MP3-Songs kénnen mit einigen »Textinformationen« gespeichert werden, als Teil dersel-
ben Datei. Die Infos bestehen aus (unter anderem): Dateiname (Songtitel), Kiinstlername.

e [hr CD/MP3-Player kann einen Song anhand des Dateinamens finden, daher sollten Sie
versuchen, alle MP3-Dateien mit dem Namen des jeweiligen Songs zu versehen.

e Es gibt grundsatzlich 2 Wege, um eine MP3-CD mit lhren Lieblingssongs aufzunehmen:

e MP3-Songs aus dem Internet downloaden und mit Ihrem Computer auf eine CD-R bren-
nen.

e CD-Audio-Dateien (von einer normalen Musik-CD) mit Ihrem Computer ins MP3-Format
umwandeln (konvertieren), unter Benutzung einer » CD-Ripper«-Software 0.4. (ist im Inter-
net als Freeware/Shareware erhaltlich).

¢ WICHTIG: Bitte beachten Sie stets die Rechte auf Privateigentum und Copyright!

Wiedergabe von MP3-CDs

e Schalten Sie das Gerét ein.

e Driicken Sie die Funktionswahl-Taste mehrmals, bis im Display »CD« erscheint.
e Legen Sie eine MP3-CD wie beschrieben ein.

e Die Disk dreht sich und der erste Song (Track) wird abgespielt. Das Display zeigt die aktuel-
le Tracknummer an (»001« beim ersten Song) und ebenfalls die Spielzeit des Tracks in Mi-
nuten und Sekunden.

e Sie kdnnen beim Abspielen jederzeit die Wiedergabe-Taste driicken, um das Playback
anzuhalten, driicken Sie dann wieder Wiedergabe, um das Abspielen desselben Tracks an
der letzten Position fortzusetzen.

e Sie kdnnen bei der Wiedergabe jederzeit durch drlicken der »» Next oder << Back-
Taste zum nachsten oder vorherigen Song springen.

e Sie kdnnen bei der Wiedergabe jederzeit durch gedriickt halten der »» Next oder
<< Back-Taste den Song, der gerade lduft, im Schnellvorlauf (CUE) oder Schnellriicklauf
(REVIEW) durchsuchen.

e Sie konnen wahrend der Wiedergabe jederzeit die ID3-Taste (auf der Fernbedienung)
2 Sekunden lang gedrickt halten, dann werden im Display der Name des Songs und der
Interpret angezeigt.
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Ordner auf MP3-CDs

e MP3-Dateien (Songs) kénnen in Ordnern verwaltet werden, welche eine Gruppe von
Songs beinhalten.

e Falls Ihre MP3-CD keine Ordner enthélt, kénnen Sie mit der +10/Ordner/Speicher-Taste
(auf der Fernbedienung ist es die -10/M-/Ordner- oder +10/M+/Ordner+ Taste) 10
Songs weiter springen. Dies ist sehr nitzlich, wenn sich sehr viele Songs auf der CD befin-
den und Sie schnell zu einem bestimmten Song gelangen wollen.

e Driicken Sie die +10/Ordner/Speicher-Taste mehrmals, bis Sie eine Songnummer in un-
mittelbarer Nahe des gewiinschten Songs erreichen, dann drlicken Sie die »» Next oder
e« Back-Taste wiederholt, um exakt zum gewlnschten Song zu gelangen.

e Falls Inre MP3-CD Ordner enthalt, gelangen Sie durch Driicken der +10/Ordner/Spei-
cher-Taste (-10/M-/Ordner- oder +10/M+/Ordner+ Taste auf der Fernbedienung) zum
vorherigen oder nachsten Ordner. Der Player beginnt dann sofort mit dem Abspielen des
ersten Songs im gewahlten Ordner.

MP3-Wiedergabe von USB-Speichermedien und

SD-Speicherkarten

¢ Dieses Gerdt ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, Uber den MP3-Dateien abgespielt
werden koénnen, die auf Standard USB-Flash-Speichergeraten abgespeichert sind (kompa-
tibel mit USB 1.1 & 2.0).

¢ Dieses Gerat ist ebenfalls mit einem SD-Kartenanschluss ausgestattet, ber den MP3-Da-
teien abgespielt werden kénnen, die auf Standard SD-Speicherkarten (max. Speicherkapa-
zitdt 4 GB) abgespeichert sind, die im Fachhandel erhaltlich sind.

e Um diese Funktion zu nutzen, schlieBen Sie zuerst entweder ein USB-Speichergerat oder
eine SD-Speicherkarte am entsprechenden Anschluss der Vertikal-Anlage an.

e Driicken Sie die Funktionswahl-Taste mehrmals, bis im Display »USB« oder »CARD« an-
gezeigt wird.

e Im Display erscheint einen Moment lang die Anzahl der MP3-Songs und der Ordner, die
auf dem Geréat gespeichert sind. Dann beginnt automatisch die Wiedergabe des ersten
Songs.

e Driicken Sie wiederholt die +10/Ordner/Speicher-Taste (auf der Fernbedienung ist es die -
10/M-/Ordner- oder +10/M+/Ordner+ Taste), um einen Ordner lhrer Wahl auszusuchen.

e Driicken Sie die »» Next oder ¢« Back-Taste, um einen Song lhrer Wahl im ausgewahl-
ten Ordner auszusuchen.

e Driicken Sie Wiedergabe, um den ausgewahlten Song abzuspielen.

e Samtliche Funktionen fur die Wiedergabe von USB-Gerdten und von SD-Speicherkarten
sind exakt gleich durchzufiihren wie im » MP3-CD«-Modus (wie weiter oben beschrieben).

*HINWEIS:

Obwohl dieses Gerat voll kompatibel mit USB 1.1- und 2.0-Standards ist, kann unter Um-
standen ein kleiner Prozentsatz (ca. 5%) aller USB-Speichergerate nicht gelesen werden, da
einige wenige Hersteller von USB-Speichergeraten von den (offiziellen) USB 1.1- und 2.0-
Standards abweichen.

14



*HINWEIS:

Die Einlesezeit fur ein USB-Speichergerét oder eine SD-Karte kann variieren, abhédngig von
der Geschwindigkeit des jeweiligen Speichermediums und der Anzahl der gespeicherten
Songs und Ordner. In einigen Fallen kann die Einlesezeit bis zu 60 Sekunden betragen.

*Wichtig:

Stecken Sie lhre USB-Speichergerate oder SD-Speicherkarten NIEMALS wahrend der
Wiedergabe von MP3-Songs von diesen Medien aus. Driicken Sie IMMER zuerst die
Ml Stopp-Taste und dann die Funktionswahl-Taste, um zu einer anderen Musikquelle
(z.B. Radio, CD) zu wechseln, bevor Sie den USB/SD-Speicher entfernen/ausstecken,
um Schaden an MP3-Dateien oder Speichermedien zu vermeiden.

Wichtiger Punkt

Bitte verwenden Sie kein USB-Verldngerungskabel, um das USB-Speichergeradt mit dem USB-
Anschluss der Vertikalanlage zu verbinden.

Diese Kabel kdnnen zusatzliche Widerstande aufgreifen, die den Datenfluss beeintrachtigen
und damit die korrekte Arbeitsweise und Benutzung des USB-Anschlusses beeintrachtigen.
SchlieBen Sie das USB-Speichergerat immer direkt an den USB-Anschluss an, ohne USB-Ver-
langerungskabel.

Dieses Gerdat unterstiitzt keine USB-MP3-Player, aufgrund ihrer mangelnden Software-Kom-
patibilitat. Fir MP3-Wiedergabe kénnen nur USB »Pen-Drives« (USB-Flash-Speichergerate,
z.B. USB-Stick) verwendet werden.

Hinweis:
Dieses Gerat unterstitzt USB-Speichergerate und SD-Speicherkarten bis zu einer maximalen
Speicherkapazitat von 4 GB.

Textinfos im Display (ID3-tags im Display)
¢ Dieses Gerat kann Textinformationen eines MP3-Songs im Display darstellen (ID3-tag).

e Um diese Funktion ein- und auszuschalten, driicken Sie einfach die ID3-Taste (auf der
Fernbedienung).
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Wichtig
Format von MP3-Dateinamen

Bitte beachten Sie, nur regulare lateinische Buchstaben (A-Z) und Zahlen (0-9) in Dateina-
men von MP3-Songs zu verwenden. Zeichen wie z.B. »_« (Unterstrich) oder » « (Leerzei-
chen) kdnnten bewirken, dass die Datei unlesbar wird und vom Player nicht erkannt werden
kann.

Funktionen im Wiedergabe-Modus (P-Mode)

e Driicken Sie jederzeit wahrend der Wiedergabe mehrmals die Mem/Prog/P-Mode-Taste um
zwischen folgenden Optionen auszuwéhlen:

Repeat Aktuellen Song wiederholen
Repeat Album  Alle Songs vom aktuell ausgewahlten Ordner wiederholen
Repeat All Alle Songs wiederholen (die ganze CD)
Intro Alle Songs nur »anspielen«
(bei jedem Song werden nur die ersten 10 Sekunden angespielt)
Random Samtliche Songs werden gemischt und in zufalliger Reihenfolge
wiedergegeben.

Verwendung des Line-Eingangs (AUX-In)

e Sie kdnnen den Audio-Ausgang einer externen Musikquelle wie z.B. eines MP3-Players mit
diesem Gerat verbinden, um die Musik dieses Players mit dem High Quality Verstarker der
Vertikalanlage anzuhoren.

e Um ein externes Gerat anzuschlieBen, benutzen Sie bitte ein Standard-Stereo-Kopfhorer-
kabel (3,5 mm auf 3,5 mm Stecker). Verbinden Sie damit den Kopfhérer-ausgang oder
den Line-Ausgang des Gerdtes mit dem AUX-Eingang dieser Vertikalanlage.

e \Wahlen Sie mit der Funktionswahl-Taste die Funktion » AUX« aus.
o Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautsprecherboxen angeschlossen haben.
e Schalten Sie die Vertikalanlage und das externe Gerat (z.B. MP3-Player) an.

o Starten Sie die Wiedergabe des externen Gerates und stellen Sie die Lautstarke der Verti-
kalanlage auf Ihr gewlnschtes Level.

¢ \ergessen Sie nicht, die Vertikalanlage auszuschalten, wenn Sie die Wiedergabe mit dem
externen Gerdt beenden.

Stummschaltung (Mute-Funktion)

e Dieses Gerat verfligt Gber eine MUTE-Funktion, mit der Sie die Lautstarke des Gerates
voribergehend ausschalten kénnen.

e Driicken Sie einmal die Mute-Taste (auf der Fernbedienung), die Lautstarke wird
unterdrickt und die Lautstarke-Anzeige blinkt.

e Um die Lautstarke wieder anzuschalten, driicken Sie einfach nochmals die Mute-Taste.
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Technische Daten

Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz
Leistungsverbrauch: 15 W
Lautsprecher: 3,5" (8,89 cm) x 2

Frequenz: MW 522 — 1620 kHz
UKW 87,5 - 108 MHz

Vertikalanlage aufstellen

Wandmontage
e Dieses Gerat kann an einer Wand aufgehangt werden.
e Bendtigte Schrauben zur Wandmontage: 3,5 x 34 mm (6 Stlick)

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Nicht alle Wande sind daflir geeignet oder stabil genug, um das Gewicht dieses Geréates zu
tragen. Bitte fragen Sie einen Fachmann, ob sich Ihre Wand zur Montage dieses Gerétes
eignet, bevor Sie mir den Montagearbeiten beginnen. Das Bohren von Léchern muss eben-
falls von einem erfahrenen Spezialisten durchgefihrt werden, um Verletzungen und Scha-
den an der Wand zu vermeiden. Stellen Sie niemals Gegenstande auf die
Lautsprecherboxen, wenn diese an einer Wand montiert sind.

Achtung:

Verwenden Sie flr die Wandmontage dieses Gerats ausschlieBlich die im Lieferumfang ent-
haltenen Schrauben und Dubel.

Aufstellung als Regal-System (Standgerat)

e In der Lieferung sind drei StandfiiBe enthalten, einer fir das Hauptgerat und je einer fr
die Lautsprecher.
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StandfiBe montieren

Legen Sie je einen Standfu3 auf die Unterseite der Anlage und der Boxen.
Driicken Sie den FuB leicht nach unten.

Abb. 1 Abb. 2

StandfiiBe abnehmen

Halten Sie die Loseblgel auf der Unterseite des Gerats und der Boxen gedriickt und schie-
ben Sie den FuB dann nach oben, bis er sich abnehmen lasst.

Abb. 1

Anschluss der Lautsprecherboxen
e Legen Sie die Kabel beider Lautsprecherboxen aus.
o Stecken Sie die Links-/Rechts-Stecker in die Anschlisse auf der Riickseite des Gerats.

o Stellen Sie die Lautsprecherboxen so weit wie moglich voneinander entfernt auf, um best-
maogliche Soundqualitat zu erhalten.
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Kundenservice Altgerate-Entsorgung

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer
haben, wenden Sie sich bitte an nicht in den normalen Haushaltsabfall geben,
unseren Kundenservice: sondern an einem Recycling-Sammelpunkt

fur elektrische und elektronische Gerate
Steinerne Furt abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der
86167 Augsburg Bedienungsanleitung oder der Verpackung

Telefon: 0180 - 53 54 327 weist darauf hin.

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild IERCELEE2<QS

Verlagsgruppe Weltbild GmbH



EG-Konformitatserklarung

Fur folgendes Erzeugnis

Bezeichnung
Design-Vertikalanlage Z-811
Model-Nr. Z-811-PM3UCI  Sn-Nr. 08/08/2012

wird bestétigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europai-
schen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erkldrung gilt fur alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den bei-
gefligten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen,
die Bestandteil dieser Erkldrung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Vertréglichkeit
wurden folgende einschlagige harmonisierte europaische Normen herangezogen, deren
Fundstellen im Amtsblatt der Eurépaischen Gemeinschaft veréffentlicht wurden:

EN 55013/ A2:2006
EN 55020:2007

EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3/A2:2005

Diese Erkldrung wird verantwortlich fur folgenden Hersteller/importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild

Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

Name des Unterzeichners: Walter Leberle

Stellung im Unternehmen: Qualitatssicherung

Augsburg 13.07.2012

Ort Datum rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild
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