Tarspion-Kamera
Art.-Nr. 54 86 015

BEDIENUNGSANLEITUNG
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Vielen Dank, dass Sie sich fur den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, und
bewahren Sie die Anleitung fir spateres Nachschlagen sicher auf.

Hinweis

Bitte drehen Sie zur Installationsvorbereitung die Flansch 25° nach links
(gegen den Uhrzeigersinn), um diese vom Gerat zu entfernen.
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Lieferumfang

Bitte prifen Sie vor der In-
stallation nach, ob samtliche
oben genannten Einzelteile
im Lieferumfang enthalten
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Turspion-Linse  Turspion-Zylinder Feststell- 2 x AA-Batterien
Werkzeug

Betriebsschalter ~ Anzeige »Batterie schwach«  Batteriefachdeckel

Sobald die Anzeige »Batterie schwach« aufleuchtet, ersetzen Sie bitte die verbrauchten Bat-
terien durch 2 neue AA-Batterien.

Vor der Montage

Bevor Sie die Tiirspion-Kamera an lhrer Tiir anmontieren, vergewissern Sie
sich bitte, ob die mitgelieferten Batterien ins Batteriefach eingelegt wurden.



Montage

1. Stecken Sie die Turspion-Linse von auf3en
in das daflir vorgesehene Loch Ihrer
Haustur.

2. Schieben Sie den Turspion-Zylinder durch
den Basis-Flansch und stecken Sie dann
beides von innen in das daflr vorgesehe-
ne Loch lhrer Haustdr.

Schrauben Sie den Tirspion-Zylinder mit
Ihren Fingern leicht an.

3. Wenn der Zylinder leicht angeschraubt
ist, drehen Sie die Basis-Flansch solange,
bis das TOP-Symbol nach oben zeigt
(12 Uhr).

4. Zum Festdrehen des Tirspion-Zylinders
verwenden Sie das mitgelieferte Werk-
zeug.

5. Halten Sie die Turspion-Kamera in einem
leichten Winkel von 25° gegen den Uhr-
zeigersinn an die Tdr. Dann stecken Sie
die Kamera auf den Basis-Flansch.

6. Drehen Sie nun die Turspion-Kamera im
Uhrzeigersinn, bis diese waagrecht ange-
bracht und eingerastet ist.

7. Drehen Sie die Feststellschraube mit einem
Schraubenzieher (nicht im Lieferumfang
enthalten) fest.

Die Turspion-Kamera ist nun fertig montiert

und betriebsbereit.
Feststellschraube



Betrieb

Dricken Sie den Betriebsschalter und pru-
fen Sie das Bild auf dem LCD-Monitor.
Durch mehrmaliges Driicken des Betriebs-
schalters konnen Sie die verschiedenen
Ansichtsmodi anwahlen.

Technische Daten

Modell: PHV 132512

Tiirspion-Zylinder Durchmesser: 12 mm
Passend fir alle Tiren mit einer Starke von 35 ~ 57 mm

Bildwinkel: Normal-Modus 96° - Zoom-Modus 60°
Sensor: 1,3 Megapixel CMOS

LCD-Monitor: 6,35 cm (2,5") TFT
Spannungsversorgung: 2 x AA-Batterie

Lieferumfang: Tlrspion-Kamera, Basis-Flansch, Tirspion-Linse, Tirspion-Zylinder,
Feststell-Werkzeug, 2 x AA-Batterien, Bedienungsanleitung

MaBe (B x H x T): 146 x 90 x 30 mm
Gewicht: 180 g

Kundenservice Altgerate-Entsorgung
Sollten Sie Fragen zu dem Artikel Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer
haben, wenden Sie sich bitte an nicht in den normalen Haushaltsabfall geben,
unseren Kundenservice: sondern an einem Recycling-Sammelpunkt
Verlagsgruppe Weltbild GmbH flr elektrische und elektronische Gerate
Steinerne Furt abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der
86167 Augsburg Bedienungsanleitung oder der Verpackung
Telefon: 0180 - 53 54 327 weist darauf hin.

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild = CE
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